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Отличительные характеристики:

■

■

■

■

■

■

■

■

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

армированные для высокой устойчивости к перегибам

различные типоразмеры для применения в неонатологии,

педиатрии и кардиохирургии для взрослых

разнообразные типы для фиксации:

прямые

изогнутые

изогнутые с клювообразным типом кончика

с кольцом или фланцами

различные коннекторы для подсоединения

4 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-0101 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8"

A22-0101

A24-0101

Армированные артериальные канюли прямого типа с кольцом

A20-0105

A22-0105

A24-0105

Армированные артериальные канюли прямого типа

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
Артериальные канюли «ТРАНСМИНАР» представлены широкой линейкой
типоразмеров и разнообразными возможностями фиксации - прямые или
изогнутые, с кольцом или фланцем, с коннектором или без него, обеспечивая
индивидуальный подход к лечению пациентов, и учитывая все предпочтения
кардиохирургов.
Внутренние гладкие стенки канюль на всем своем протяжении обладают
прекрасной проводимостью, минимизируя риск гемолиза. Тонкие стенки канюль
обеспечивают их уникальную подвижность без риска перегибов. Микропористые
заглушки обладают стандартными свойствами всех артериальных канюль,
обеспечивающими автоматическую вентиляцию во время аортальной
канюляции.

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8"

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

с кольцом и с коннектором

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

5АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
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АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Армированные, прямого типа с кольцом, с коннектором Луер-лок

Армированные, прямого типа, с кольцом, с коннектором Луер-лок

Армированные, изогнутого типа, с кольцом
Изогнутый тип направляет кровь в аорту в режиме нормального потока

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-0107 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-0107

A24-0107

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-2101 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8"

A22-2101

A24-2101

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-0106 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-0106

A24-0106

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

благодаря

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

минимизации турбулентности.

6 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
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АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Армированные, типа, с кольцомизогнутого

Армированные, изогнутого типа, с кольцом, с коннектором Луер-лок

Армированные, изогнутого типа, с кольцом, с коннектором Луер-лок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-2106* 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-2106*

A24-2106*

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка,

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-2105 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8"

A22-2105

A24-2105

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-2107 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-2107

A24-2107

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

*изготавливаются под заказ

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

7АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
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АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Армированные, прямого типа, с фланцем, с коннектором

Армированные, прямого типа, с фланцем, с коннектором Луер-лок

Армированные, прямого типа, с фланцем, с коннектором Луер-лок

(расположен в нижней дистальной части)

(расположен в верхней дистальной части)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-5105 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8"

A22-5105

A24-5105

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-5107 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-5107

A24-5107

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-5106 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-5106

A24-5106

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

8 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Вернуться к содержанию



АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Армированные, изогнутого типа, с фланцем

Армированные, изогнутого типа, с фланцем, с коннектором

Армированные, изогнутого типа, с фланцем, с коннектором Луер-лок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-7101 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8"

A22-7101

A24-7101

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-7105 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8"

A22-7105

A24-7105

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-7107 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-7107

A24-7107

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

9АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
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АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Армированные, изогнутого типа, с фланцем,

680022

680024 x

682022 x

682024 x

680122 x

680124 x

682122 x

682124 x

Армированные, изогнутого типа, с коннектором Луер-лок
Характерной чертой этих изогнутых канюль для артериальной канюляции
является специальный клювовидный кончик который интегрирован в стенку
канюли для более безопасной удобной и быстрой канюляции.

,
,

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер (диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Фланец Кольцо Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм)

24 Фр. (8.0 мм)

22 Фр. (7.3 мм)

x

24 Фр. (8.0 мм)

22 Фр. (7.3 мм)

24 Фр. (8.0 мм)

22 Фр. (7.3 мм)

24 Фр. (8.0 мм)

26 см

26 см

26 см

26 см

26 см

26 см

26 см

26 см

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8" LL

3/8" LL

3/8" LL

3/8" LL

10 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A20-7106 20 Фр. (6.7 мм) 23 см 3/8" LL

A22-7106

A24-7106

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

22 Фр. (7.3 мм) 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

с коннектором или с коннектором Луер-лок

Вернуться к содержанию



Армированные, прямого типа, без кольца, с коннектором

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
Стандартные артериальные канюли разработаны для бережного кровотока.
Гладкие поверхности стенок на всемпротяжении канюли.
Армированность стенок препятствует их перекручиванию и минимизирует риск
увеличивания перепадовдавленияилиего снижения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Армированные, прямого типа, без кольца

AS 18 V 18 Фр. (6. мм)0 23 см 3/8"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

2 Фр. (7. мм)1 0 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

AS 21 V

AS 24 V

AS 18 V-84*

AS 24 V-8 *4

18 Фр. (6. мм)0 23 см 3/8"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

2 Фр. (7. мм)1 0 23 см 3/8"

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка,

*изготавливаются под заказ

11АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

AS 21 V-84*

Вернуться к содержанию



АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Армированные, прямого типа, без кольца, с коннектором Луер-лок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AS 18 V-85 B 18 Фр. (6. мм)0 23 см 3/8" LL

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

2 Фр. (7. мм)1 0 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

AS 21 V-85 B

AS 24 V-85 B

Армированные, прямого типа, без кольца, с коннектором Луер-лок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AS 18 V-85 A* 18 Фр. (6. мм)0 23 см 3/8" LL

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

2 Фр. (7. мм)1 0 23 см 3/8" LL

24 Фр. (8.0 мм) 23 см 3/8" LL

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

AS 21 V-85 A*

AS 24 V-85 A*

*изготавливаются под заказ

12 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
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Неармированные, прямого типа, с регулируемым кольцом, с коннектором

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
Неармированные артериальные канюли представлены как альтернатива
армированным артериальным канюлям, где так же минимизирован риск
перекручивания. Микропористая заглушка обеспечивает удобную
автоматическую вентиляцию во время каннюляции.

HK 45 SE

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер (диаметр) Регулируе-
мая длина

Длина Соединение

2 Фр. (7. мм)1 0

24 Фр. (8.0 мм)

2 Фр. ( . мм)4 8 0

2 Фр. ( . мм)8 9 3

40 см 1/4"23 см

26 см

26 см

29 см

10 мм

10 мм

70 мм

17 мм

40 см

40 см

40 см

1/4"

1/4"

1/4"

Жесткая
часть

HK 46 SE

HK 46 PB

HK 47 SF

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Неармированные, прямого типа, с регулируемым кольцом

HK 36 SS-90 V

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер
(диаметр)

Регулируе-
мая длина

Длина Соединение

2 Фр. ( . мм)4 8 0

24 Фр. (8.0 мм)

2 Фр. ( . мм)8 9 3

25 см 3 8/ "2 см6

31 см

2 см9

1 мм4

10 мм

12 мм

40 см

40 см

3 8/ "

3 8/ "

Жесткая
часть

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка
*изготавливаются под заказ

HK 46 SE-90 V

HK 47 SE-84 V*

13АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
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АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Артериальные канюли прямого типа, неармированные,
с регулируемым кольцом, с коннектором Луер-лок

Артериальные канюли прямого типа, неармированные, без кольца

Артериальные канюли изогнутого типа, неармированные, без кольца,
с коннектором Луер-лок

HK 45 SH-91 V

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер
(диаметр)

Регулируе-
мая длина

Длина Соединение

2 Фр. (7. мм)1 0

24 Фр. (8.0 мм)

2 Фр. ( . мм)4 8 0

2 Фр. ( . мм)4 8 0

40 см 3 8/ " LL2 см8

26 см

31 см

2 см3

8 мм

70 мм

10 мм

17 мм

30 см

40 см

40 см

Жесткая
часть

HK 36 PB-91 V

HK 46 SH-91 V

HK 46 SM-91 V

2 Фр. ( . мм)8 10 0 33 см 1 мм2 40 смHK 47 SH-85 V*

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

3 8/ " LL

3 8/ " LL

3 8/ " LL

3 8/ " LL

*изготавливаются под заказ

HK 34 SN

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер
(диаметр)

Регулируе-
мая длина

Длина Соединение

18 Фр. ( . мм)6 0

2 Фр. ( .0 мм)1 7

2 Фр. ( . мм)4 8 0

2 Фр. ( . мм)8 9 3

30 см 1/4"- 10 мм

10 мм

6 мм

20 мм

30 см

30 см

30 см

1/4"

1/4"

3 8/ "

Жесткая
часть

HK 35 SN

HK 36 SN

HK 37 SN

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

-

-

-

HK 36 SN 1103

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер
(диаметр)

Регулируе-
мая длина

Длина Соединение

24 Фр. ( . мм)8 0 30 см 3/8" LL- Только

Жесткая
часть

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

кончик

14 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Вернуться к содержанию



АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

15АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Артериальные канюли прямого типа, неармированные

461200

461212 x

461400

461414

461600

461616

461800

461818

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер (диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Кольцо Длина Соединение

1 4 02 Фр. ( . мм)

12 4Фр. ( .0 мм)

14 4 6Фр. ( . мм)

1 4 64 Фр. ( . мм)

16 5Фр. ( .3 мм)
16 5 3Фр. ( . мм)

18 6 0Фр. ( . мм)

18 6Фр. ( .0 мм)

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

1/4"

462100

462121

2 Фр. (7. мм)1 0

2 Фр. ( .0 мм)1 7

2 см4

2 см4

462400

462424

2 Фр. ( . мм)4 8 0

24 Фр. (8.0 мм)

2 см4

2 см4

x

x

x

x

x

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

Вернуться к содержанию



Армированные, прямого типа, с кольцом

Обладая всеми важнейшими показателями, необходимыми в педиатрической
кардиохирургии: очень гладкой поверхностью стенок на всем протяжении,
идеально сконструированными типами, гибкостью - артериальные канюли
обеспечиваютбережный ток крови.
Педиатрические артериальные канюли идеально адаптированы под кровеносные
сосудымалого диаметра новорожденныхималеньких детей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AS 08 V 08 Фр. ( . мм)2 6 23 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

10 3Фр. ( .3 мм) 23 см

12 4Фр. ( .0 мм) 23 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Армированные, прямого типа, без кольца

14 4 6Фр. ( . мм) 23 см

16 5 3Фр. ( . мм) 23 см

AS 10 V

AS 12 V

AS 14 V

AS 16 V

1/4"

1/4"

1/4"
1/4"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ASR 08 V 08 Фр. ( . мм)2 6 23 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

10 3Фр. ( .3 мм) 23 см

12 4Фр. ( .0 мм) 23 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

14 4 6Фр. ( . мм) 23 см

16 5 3Фр. ( . мм) 23 см

ASR 10 V

ASR 12 V

ASR 14 V

ASR 16 V

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

18 6 0Фр. ( . мм) 23 смASR 18 V 3/8"

16 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Вернуться к содержанию



17АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Армированные, изогнутого типа, с кольцом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ASR 0890 V 08 Фр. ( . мм)2 6 23 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

10 3Фр. ( .3 мм) 23 см

12 4Фр. ( .0 мм) 23 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

14 4 6Фр. ( . мм) 23 см

16 5 3Фр. ( . мм) 23 см

ASR 1090 V

ASR 1290 V

ASR 1490 V

ASR 1690 V

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

18 6 0Фр. ( . мм) 23 смASR 1890 V 3/8"

Вернуться к содержанию



18 АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Эта линейка артериальных педиатрических канюль с размерами от 12 Фр. до 24
Фр. имеют различные типы кончиков изогнутой или прямой конфигурации, или без
фиксирующих колец, армированныеилинеармированные.

Армированные, изогнутого типа

650012

650014 x

650016 x

650018 x

650021 x

650024 x

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер (диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

ФланецКольцо Длина Соединение

12 4 0Фр. ( . мм)

1 4 64 Фр. ( . мм)

16 5Фр. ( .3 мм)

x

18 6Фр. ( .0 мм)

2 Фр. (7. мм)1 0

24 Фр. (8.0 мм)

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

1/4"

Армированные, прямого типа

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

660012

660014 x

660016 x

660018 x

660021 x

660024 x

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер (диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

ФланецКольцо Длина Соединение

12 4 0Фр. ( . мм)

1 4 64 Фр. ( . мм)

16 5Фр. ( .3 мм)

x

18 6Фр. ( .0 мм)

2 Фр. (7. мм)1 0

24 Фр. (8.0 мм)

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

2 см4

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Вернуться к содержанию



19АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Эта линейка артериальных педиатрических канюль с размерами от 6 Фр. до
12 Фр. с выбором соединения от 1/4” и 3/16” с проксимальным соединительным
коннекторомслуер вентом.
Ультратонкие армированные стенки придают канюле уникальную гибкость и спо-
собность противостоять резистентности. Вытяжной стилет облегчает постановку
канюлив сосуд.

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Армированные, прямого типа, со стилетом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

163606 06 Фр. ( . мм)1 9 21,5 см 3/16" LL

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

08 2 6Фр. ( . мм) 21,5 см

10 3 3Фр. ( . мм) 21,5 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

12 4 0Фр. ( . мм) 21,5 см

21,5 см

163608

163610

163612

161406

3/16" LL

3/16" LL

3/16" LL

1/4" LL

21,5 см

21,5 см

161408

161410

1/4" LL

1/4" LL

21,5 см161412 1/4" LL

06 Фр. ( . мм)1 9

08 2 6Фр. ( . мм)

10 3 3Фр. ( . мм)

12 4 0Фр. ( . мм)

Вернуться к содержанию



Отличительные особенности:

■ армированные и не армированные катетеры

■ линейка размеров от 12 Фр. для педиатрии до 41 Фр. для взрослых пациентов

■ прямые и изогнутые конфигурации

■ наличие проксимального кончика для более легкого и безопасного соединения

■ различные типы венозных катетеров:

■ тип «маяк»

■ тип «полнопросветный»

■ тип «корзинка»

■ тип «пуля»

■ тип «пилот»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

20 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Армированные, прямые, тип «пуля»

Армированные, прямые, тип «маяк»

21ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Однопросветные венозные возвратные катетеры предоставлены в широком
спектре размеров и конфигураций. Два катетера используются для раздельного
дренажа восходящей и нисходящей вены во время искусственного крово
обращения. Дизайн венозных возвратных катетеров обладает отличными
характеристиками и обеспечивает эффективный дренаж. Супертонкие стенки
венозных катетеров армированы, что обеспечивает устойчивость к перегибам и
бережный кровоток. Гибкие катетеры могут быть легко удалены из операционного
поля.

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 4024 B 24 Фр. ( . мм)8 0 40 см 3/8"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

28 9Фр. ( .3 мм) 40 см

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

40 13 3Фр. ( . мм) 40 см

HKV 4028 B

HKV 4032 B

HKV 4036 B

HKV 4040 B*

3/8"

3/8"

3/8"
1/2"

*изготавливаются под заказ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 45 L 22 Фр. ( . мм)7 3 40 см 3/8"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

26 8 7Фр. ( . мм) 40 см

30 10 0Фр. ( . мм) 40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

HKV 46 L

HKV 47L

HKV 48 L

HKV 49 L

3/8"

3/8"

3/8"
3/8"

ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



Армированные, прямые, тип «пилот»

22 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 45 P* 22 Фр. ( . мм)7 3 40 см 3/8"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

26 8 7Фр. ( . мм) 40 см

30 10 0Фр. ( . мм) 40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

HKV 46 P*

HKV 47P*

HKV 48 P*

HKV 49 P*

3/8"

3/8"

3/8"
3/8"

*изготавливаются под заказ

ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



Армированные, изогнутые на 90 градусов, тип «пуля»

Армированные, изогнутые на 90 градусов, тип «маяк»

23ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 4024 B 90 24 Фр. ( . мм)8 0

Кат. номер Размер (диаметр)

28 9Фр. ( .3 мм)

32 10 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

36 12 0Фр. ( . мм)

40 13 3Фр. ( . мм)

5 см

Длина изгиба

7 см

7 см

7 см

7 см

HKV 4028 B 90

HKV 4032 B 90

HKV 4036 B 90

HKV 4040 B 90

3/8"

Соединение

3/8"

3/8"

3/8"
1/2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 45 L 90 22 Фр. ( . мм)7 3 40 см 3/8"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

26 8 7Фр. ( . мм) 40 см

30 10 0Фр. ( . мм) 40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

HKV 46 L 90

HKV 47L 90

HKV 48 L 90

HKV 49 L 90

3/8"

3/8"

3/8"
3/8"

40 см

Длина

40 см

40 см

40 см

40 см

3 см

Длина изгиба

5 см

7 см

7 см

7 см

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



СПЕЦИФИКАЦИЯ

620245 24 Фр. ( . мм)8 0 40 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

24 Фр. ( . мм)8 0 40 см

28 9 3Фр. ( . мм) 40 см

28 9 3Фр. ( . мм) 40 см

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

620246

620286

620287

620326

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

5 см

Длина изгиба

6 см

6 см

7 см

6 см

Армированные, прямые, тип «полнопросветный»

Армированные, изогнутые на 90 градусов, тип «полнопросветный»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

610024 24 Фр. ( . мм)8 0 40 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

28 9Фр. ( .3 мм) 40 см

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

41 13 3Фр. ( . мм) 40 см

610028

610032

610036

610041

3/8"

3/8"

3/8"
1/2"

Линейка размеров однопросветных венозных возвратных катетеров для взрослых
пациентов представлены, начиная с 24 Фр. До 41 Фр., имеет различные типы
прямой или изогнутой конфигурации, как с прямым углом изгиба, так и прямые,
армированныеилинеармированные.

Характерной чертой полнопросветного типа венозных возвратных катетеров
является их особая форма и возможность выбора катетеров с жестким
дистальным типом для легкого и бережного введения и беспрепятственного
венозного дренажа.

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

42 13 9Фр. ( . мм) 40 см

620327

620368

620369

620418

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

7 см

8 см

9 см

8 см

42 13 9Фр. ( . мм) 40 см620419 9 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

1/2"

24 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



Неармированные, изогнутые на 90 градусов, тип «корзинка»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Неармированные венозные возвратные катетеры являются альтернативой
армированных катетеров и используются там, где риск возможных перегибов
минимизирован.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

100183 18 Фр. ( . мм)6 0 40 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

18 Фр. ( . мм)6 0 40 см

18 Фр. ( . мм)6 0 40 см

21 7 0Фр. ( . мм) 40 см

21 7 0Фр. ( . мм) 40 см

100184

100185

100213

100214

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

3 см

Длина изгиба

4 см

5 см

3 см

4 см

21 7 0Фр. ( . мм) 40 см

24 Фр. ( . мм)8 0 40 см

24 Фр. ( . мм)8 0 40 см

24 Фр. ( . мм)8 0 40 см

100215

100244

100245

100246

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

5 см

4 см

5 см

6 см

28 9 3Фр. ( . мм) 40 см100285 5 см 3/8"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

28 9 3Фр. ( . мм) 40 см

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

100287

100326

100327

3/8"

3/8"

3/8"

7 см

6 см

7 см

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

620328

100365

100367

100368

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

8 см

5 см

7 см

8 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см100369 9 см 3/8"

41 Фр. ( . мм)13 6 40 см100418 1/2"8 см

28 9 3Фр. ( . мм) 40 см100286 3/8"6 см

41 Фр. ( . мм)13 6 40 см100417 1/2"7 см

41 Фр. ( . мм)13 6 40 см100419 1/2"9 см

25ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



Неармированные, прямые, тип «пилот»

Неармированные, прямые, тип «корзинка»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Это катетеры со специальным дистальным окончанием типа «корзинка» с
четырьмябольшимиотверстиямидлябезупречного венозного дренажа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HK 45 P* 22 Фр. ( . мм)7 3 40 см 1/4"

Кат. номер Длина Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

HK 46 P*

HK 47 P*

HK 44 P* 18 Фр. ( . мм)6 0 40 см 1/4"

*изготавливаются под заказ

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

060021 21 Фр. ( . мм)7 0 40 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

24 8 0Фр. ( . мм) 40 см

28 9 3Фр. ( . мм) 40 см

32 10 7Фр. ( . мм) 40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 см

060024

060028

060032

060036

1/4"

3/8"

3/8"
3/8"

060018 18 Фр. ( . мм)6 0 40 см 1/4"

41 13 6Фр. ( . мм) 40 см060041 1/2"

26 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

ОДНОПРОСВЕТНЫЕ

Размер (диаметр)

24 8 0Фр. ( . мм) 40 см

30 10 0Фр. ( . мм) 40 см

1/4"

3/8"

32 10 7Фр. ( . мм)HK 48 P* 3/8"40 см

36 12 0Фр. ( . мм) 40 смHK 49 P* 3/8"

Вернуться к содержанию



Армированные, прямые, тип «пуля»

Армированные, прямые, тип «маяк»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ
Очень гладкая поверхность внутренних стенок катетера на всем протяжении в
сочетании с великолепной конфигурацией и гибкостью самого катетера
важнейшие условия для работы в области педиатрической кардиохирургии для
обеспечения бережного кровотока. Педиатрические венозные возвратные
катетеры - идеально адаптированы к малым диаметрам кровеносных сосудов
детей и новорожденных.

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 2214 B 14 Фр. ( . мм)4 7 22 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

20 6 7Фр. ( . мм) 22 см

20 6 7Фр. ( . мм) 33 см

HKV 2220 B

HKV 3320 B

1/4"
1/4"

HKV 2212 B 12 Фр. ( . мм)4 0 22 см 1/4"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 23 L 16 5 3Фр. ( . мм) 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

20 6 7Фр. ( . мм) 33 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

HKV 34 L 3/8"

HKV 22 L 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

27ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

22 см

22 см

1/4"

1/4"

16 5 3Фр. ( . мм)

18 6 0Фр. ( . мм)

HKV 2216 B

HKV 2218 B

Вернуться к содержанию



Армированные, прямые, тип «пилот»

Армированные, изогнутые на 90 градусов, тип «пуля»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 23 P 16 5 3Фр. ( . мм) 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

20 6 7Фр. ( . мм) 33 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

HKV 34 P 3/8"

HKV 22 P 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 2214 B 90 14 Фр. ( . мм)4 7 22 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина изгиба Соединение

16 5 3Фр. ( . мм) 22 см

18 6 0Фр. ( . мм) 22 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

20 6 7Фр. ( . мм) 22 см

20 6 7Фр. ( . мм) 33 см

HKV 2216 B 90

HKV 2218 B 90

HKV 2220 B 90

HKV 3320 B 90

1/4"

1/4"

1/4"
1/4"

HKV 2212 B 90 12 Фр. ( . мм)4 0 22 см 1/4"

2.5 см

Длина

2.5 см

2.5 см

5.0 см

5.0 см

2.5 см
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Вернуться к содержанию



Армированные, изогнутые на 90 градусов, тип «маяк»

Армированные, изогнутые на 90 градусов, тип «пилот»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 23 L 90 16 5 3Фр. ( . мм) 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина изгиба Соединение

20 6 7Фр. ( . мм) 33 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

HKV 34 L 90 3/8"

HKV 22 L 90 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

2.5 см

Длина

3 0. см

2.5 см

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 23 P 90 16 5 3Фр. ( . мм) 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина изгиба Соединение

20 6 7Фр. ( . мм) 33 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

HKV 34 P 90 3/8"

HKV 22 P 90 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

2.5 см

Длина

3 0. см

2.5 см
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Неармированные, изогнутые на 90 градусов, тип «полнопросветный»

Неармированные, прямые, тип «полнопросветный»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Характерной чертой полнопросветного типа венозных возвратных катетеров
является их особая форма и возможность выбора катетеров с жестким
дистальным типом для легкого и бережного введения и беспрепятственного
венозного дренажа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

145142 14 Фр. ( . мм)4 7 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина изгиба Соединение

16 5 3Фр. ( . мм) 25 см

18 6 0Фр. ( . мм) 25 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

21 7 0Фр. ( . мм) 25 см

24 8 0Фр. ( . мм) 25 см

145162

145183

145213

145243

1/4"

1/4"

1/4"
1/4"

145122 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

2.5 см

Длина

2.5 см

3.0 см

3.0 см

3.0 см

2.5 см

СПЕЦИФИКАЦИЯ

145014 14 Фр. ( . мм)4 7 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Соединение

16 5 3Фр. ( . мм) 25 см

18 6 0Фр. ( . мм) 25 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

21 7 0Фр. ( . мм) 25 см

24 8 0Фр. ( . мм) 25 см

145016

145018

145021

145024

1/4"

1/4"

1/4"
1/4"

145012 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

Длина
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Армированные, прямые, тип «полнопросветный»

Армированные, изогнутые на 90 градусов, тип «полнопросветный»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Данные венозные возвратные педиатрические катетеры имеют широкую
размерную линейку, начиная с 12 Фр. до 24 Фр, и могут быть как прямой, так и
изогнутой конфигурации. «Полнопросветный» тип венозных канюль со
специальным жестким кончиком был создан для бережного введения и
беспрепятственного осуществлениядренажа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

630014 14 Фр. ( . мм)4 7 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Соединение

16 5 3Фр. ( . мм) 25 см

18 6 0Фр. ( . мм) 25 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

21 7 0Фр. ( . мм) 25 см

24 8 0Фр. ( . мм) 25 см

630016

630018

630021

630024

1/4"

1/4"

1/4"
1/4"

630012 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

Длина

СПЕЦИФИКАЦИЯ

640142 14 Фр. ( . мм)4 7 25 см 1/4"

Кат. номер Размер (диаметр) Соединение

16 5 3Фр. ( . мм) 25 см

18 6 0Фр. ( . мм) 25 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

21 7 0Фр. ( . мм) 25 см

24 8 0Фр. ( . мм) 25 см

640162

640183

640213

640243

1/4"

1/4"

1/4"
1/4"

640122 12 Фр. ( . мм)4 0 25 см 1/4"

Длина
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ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

32 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Отличительные особенности:

■ армированные и не армированные катетеры

■ высокая стойкость к перекручиваниям

■ линейка размеров, начиная с 32 Фр. для дистальной части

форма в виде эллипса, могут быть изогнуты на 90 градусов и 120 градусов■

различные варианты соединений■

различные типы венозных катетеров:■

■ тип «маяк»

■ тип «корзинка»

■ тип «пуля»

до 52 Фр. в проксимальной части

Вернуться к содержанию



ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

33ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Двупросветные венозные возвратные катетеры предоставлены в широком
спектре размеров и конфигураций. Дистальная часть катетера располагается в
нисходящейполой вене, а проксимальная часть в правомпредсердии.
Форма катетера по своим характеристикам идеально подходит для эффективного
дренажа Тонкостенная структура с устойчивой к перегибам формой катетеров
обеспечивает бережный кровоток Катетер легко позиционируется благодаря
максимальной гибкости

.
.

.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

T 3651 B 36 Фр./51 Фр. 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

T 3439 B* 34 Фр./39 Фр. 40 см 1/2"

Неармированные, тип «пуля»

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

*изготавливаются под заказ

Армированные в проксимальной части, тип «пуля»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TP 3651 B 36 Фр./51 Фр. 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

TP 3439 B* 34 Фр./39 Фр. 4 см7 1/2"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

*изготавливаются под заказ

Армированные в проксимальной части, тип «пуля», с коннектором

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TP 3651 B-86 36 Фр./51 Фр. 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

TP 3439 B-86 34 Фр./39 Фр. 4 см7 1/2"

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Вернуться к содержанию



ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Полностью армированные, тип «пуля»

Полностью армированные, тип «пуля», с коннектором

Полностью армированные, тип «пуля», с коннектором Луер-лок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TPD 3439 B S1 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

47 см

40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

52 см

37 см

TPD 3439 B

TPD 3651 B

TPD 3651 B KS

TPD 3651 B S1

1/2"

1/2"

1/2"
1/2"

36 Фр./51 Фр.

34 Фр./39 Фр.

34 Фр./39 Фр.

36 Фр./51 Фр.

36 Фр./51 Фр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TPD 3439 B-86 S1 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

47 см

40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

52 см

TPD 3439 B-86

TPD 3651 B-86

TPD 3651 B-86 KS

1/2"

1/2"

1/2"

36 Фр./51 Фр.

34 Фр./39 Фр.

34 Фр./39 Фр.

36 Фр./51 Фр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TPD 3439 B-87 S1 40 см 1/2" LL

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

47 см

40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TPD 3439 B-87

TPD 3651 B-87 36 Фр./51 Фр.

34 Фр./39 Фр.

34 Фр./39 Фр. 1/2" LL

1/2" LL
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Полностью армированные, изогнутая на 90 градусов, тип «пуля»

Полностью армированные, тип «маяк»

Полностью армированные, тип «маяк», соединение ступеней «маяк»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TPD 3651 B-90 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

36 Фр./51 Фр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TPD 3651 L 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

36 Фр./51 Фр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TPD 3444 L-SUI 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TPD 3651 L-SUI 36 Фр./51 Фр.

34 Фр./44 Фр.

1/2"40 см
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ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Полностью армированные, тип «корзинка», прямые

Армированные в проксимальной части, тип «корзинка», прямые

Неармированные, тип «корзинка», прямые

СПЕЦИФИКАЦИЯ

670145 42 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

42 см

42 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

672045

672145

670045 42 см -

7.5 см

Длина

4.0 см

4.0 см

7.5 см36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр. 1/2"

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

671545 42 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

42 см

42 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

675045

675145

670545 42 см -

7.5 см

Длина

4.0 см

4.0 см

7.5 см36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр. 1/2"

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

411152 42 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

42 см

42 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

412052

412152

411052 42 см -

7.5 см

Длина

4.0 см

4.0 см

7.5 см36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр.

36 Фр./52 Фр. 1/2"

-

36 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



Полностью армированные, тип «пуля»

Полностью армированные, тип «пуля»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ
«СЛИМ»-это последнее поколение двупросветных катетеров. Они обеспечивают
прекрасный постоянный поток, благодаря низкому сопротивлению, при котором
снижается давление и, следовательно, понижается гемолиз. Высокая гибкость без
риска перегибов достигается благодаря прекрасной комбинации тонких стенок
катетера и плотно прилегающемуармированию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 B 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 B 40 см

9 см

Длина

9 см32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр.

1/2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3237 B 40 см 3/ "8

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 2832 B 40 см

9 см

Длина

6 см28 Фр./32 Фр.

32 Фр./37 Фр.

3/ "8

37ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Полностью армированные, тип «пуля», с коннектором

Полностью армированные, тип «пуля», с коннектором

Полностью армированные, тип «пуля», с коннектором Луер-лок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 B-86 40 см 1/2"

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 B-86 40 см

9 см

Длина

9 см32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр.

1/2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3237 B-84 40 см 3/ "8

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 2832 B-84 40 см

9 см

Длина

6 см28 Фр./32 Фр.

32 Фр./37 Фр.

3/ "8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 B-87 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 B-87 40 см

9 см

Длина

9 см32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр. 1/2" LL

1/2" LL

38 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



Полностью армированные, тип «пуля», с коннектором Луер-лок

Полностью армированные, тип «маяк»

Полностью армированные, тип «маяк»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3237 B-85 40 см 3/ " LL8

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 2832 B-85 40 см

9 см

Длина

6 см28 Фр./32 Фр.

32 Фр./37 Фр.

3/ "8 LL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 L 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 L 40 см

9 см

Длина

9 см32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр. 1/2"

1/2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3237 L 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 2832 L 40 см

9 см

Длина

8 см28 Фр./32 Фр.

32 Фр./37 Фр. 1/2"

1/2"

39ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Полностью армированные, тип «маяк», с коннектором

Полностью армированные, тип «маяк», с коннектором

Полностью армированные, тип «маяк», изогнутые на 120 градусов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 L-86 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 L-86 40 см

9 см

Длина

9 см32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр. 1/2"

1/2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3237 L-84 40 см 3/ "8

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 2832 L-84 40 см

9 см

Длина

8 см28 Фр./32 Фр.

32 Фр./37 Фр.

3/ "8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 L 120 40 см

Длина

9 см32 Фр./40 Фр. 1/2"

40 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



Полностью армированные, тип «пуля»

Полностью армированные, тип «маяк»

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 B M* 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 B M* 40 см

Длина

32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр. 1/2"

1/2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 L M 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 L M 40 см

Длина

32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр. 1/2"

1/2"

*изготавливаются под заказ

41ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Двупросветные венозные катетеры «СЛИМ» Эллиптик - это низкопрофильный
катетер, благодаря своей форме он идеально подходит для малоинвазивных
процедур. Высокая гибкость без риска перегибов достигается благодаря
прекрасной комбинации тонких стенок катетера и плотно прилегающему
армированию.

Вернуться к содержанию



ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Полностью армированные, тип «маяк», с коннектором

Полностью армированные, тип «маяк», с коннектором Луер-лок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 L-86 M 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 L-86 M 40 см

Длина

32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр. 1/2"

1/2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TS 3648 L-87 M 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TS 3240 L-87 M 40 см

Длина

32 Фр./40 Фр.

36 Фр./48 Фр. 1/2" LL

1/2" LL

42 ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДВУПРОСВЕТНЫЕ

Вернуться к содержанию



43ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ

Полностью армированные, тип «маяк», с коннектором

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ
Новые СЛИМ трехступенчатые венозные катетеры с двумя артериальными
дренажными корзинами обеспечивают оптимальный поток с высокой защитой
против трансформации клеток крови. Инновационные размеры катетеров,
обладающих превосходной гибкостью, исключают риск перекручивания. Этот
отличный результат достигается за счет сочетания тонких стенок катетеров и
плотной армированности. Трехпросветные венозные возвратные катетеры могут
быть использованы у «малых» взрослых пациентов, для вакуумного дренажа с
тем же результатом, как при использовании вакуумного дренажа в МЕСС
системах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TRS 3237 L 40 см

Кат. номер Размер (диаметр) Длина дис-
тальной части

Соединение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

TRS 2832 L 40 см

11 см

Длина

11 см28 Фр./32 Фр./32 Фр.

3/8"

3/8"

32 Фр./37 Фр./37 Фр.

Вернуться к содержанию



КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ

Отличительные особенности:

■ размеры 7 Фр., 9 Фр и 11 Фр., .

■ стандартная крышка или защитная крышка защищающая острую иглу,

■ перфорация на кончике канюли фланцы для фиксации,

■ дренажная линия может быть расположена в различных позициях

■ версия с интегрированной линией мониторинга давления

■ эргономичная ручка

АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

44 КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

Вернуться к содержанию



Без защитной системы, без дренажной линии

45КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

Антеградные кардиоплегические канюли представлены в различных версиях.
Они выполняют функцию ввода кардиоплегического раствора, дренажа и
удаления пузырьков. Инновационный дизайн этих канюль обладает прекрасными
функциональнымихарактеристиками.

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAS 16 7 Фр. ( . мм)2 3

Кат. номер Внешний
диаметр

9 Фр. (2.9 мм)

11 Фр. (3.6 мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диаметр
иглы

14 ga

12 ga

CAS 21

CAS 25

LL-female

Соединение

LL-female

LL-female

1.6 мм

Внутренний
диаметр

2.1 мм

2.5 мм

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ
АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

Вернуться к содержанию



С дренажной линией в проксимальной части, без защитной системы

С дренажной линией в проксимальной части, с линией мониторинга

46 КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAS 16 V 7 Фр. ( . мм)2 3

Кат. номер

9 Фр. (2.9 мм)

11 Фр. (3.6 мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диаметр
иглы

14 ga

12 ga

CAS 21 V

CAS 25 V

LL-female

Соеди
нение

-

LL-female

LL-female

1.6 мм

Внутренний
диаметр

2.1 мм

2.5 мм

Соедине-
ние вент-
линии

1/4"

1/4"

1/4"

давления, без защитной системы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAS 16 VP 11 Фр.

Кат. номер
Внешний
диаметр

13 Фр.

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диа
метр
иглы

-

14 gaCAS 21 VP

LL-female

Соеди
нение

-

LL-female

1.6 мм

Внутрен-
ний
диаметр

2.1 мм

1/4"

1/4"

LL-female

Соедине-
ние линии
давления

LL-female

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ
АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

Внешний
диаметр

Соедине-
ние вент-
линии

Вернуться к содержанию



47КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

С дренажной линией в дистальной части, с линией мониторинга давления,
без защитной системы

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAS 16 V-V 7 Фр. ( . мм)2 3

Кат. номер

9 Фр. (2.9 мм)

11 Фр. (3.6 мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диаметр
иглы

14 ga

12 ga

CAS 21 V-V

CAS 25 V-V

LL-female

Соеди
нение

-

LL-female

LL-female

1.6 мм

Внутренний
диаметр

2.1 мм

2.5 мм

1/4"

1/4"

1/4"

С дренажной линией в дистальной части, без защитной системы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAS 16 VP-V 11 Фр.

Кат. номер
Внеш-
ний
диаметр

13 Фр.

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диа
метр
иглы

-

14 gaCAS 21 VP-V

LL-female

Соеди
нение

-

LL-female

1.6 мм

Внутрен-
ний
диаметр

2.1 мм

1/4"

1/4"

LL-female

Соедине-
ние линии
давления

LL-female

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ
АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

Соедине-
ние вент-
линии

Внешний
диаметр

Соедине-
ние вент-
линии

Вернуться к содержанию
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Без , с защитной системойдренажной линии

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ
АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ
Эта версия канюли с системой безопасности оснащена специальной защитой от
острой иглы, которая помещается в камеру.

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CA 16 7 Фр. ( . мм)2 3

Кат. номер

9 Фр. (2.9 мм)

11 Фр. (3.6 мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диаметр
иглы

14 ga

12 ga

CA 21

CA 25

LL-female

Соединение

LL-female

LL-female

1.6 мм

Внутренний
диаметр

2.1 мм

2.5 мм

Внешний
диаметр

Вернуться к содержанию



СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAS 16 VP 11 Фр.

Кат. номер
Внеш-
ний
диаметр

13 Фр.

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диа
метр
иглы

-

14 gaCAS 21 VP

LL-female

Соеди
нение

-

LL-female

1.6 мм

Внутрен-
ний
диаметр

2.1 мм

1/4"

1/4"

LL-female

Соединение
линии
давления

LL-female
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С дренажной линией в дистальной части, с защитной системой

С вент-линией в дистальной части, с линией мониторинга давления,

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ
АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

с защитной системой

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CA 16 V 7 Фр. ( . мм)2 3

Кат. номер

9 Фр. (2.9 мм)

11 Фр. (3.6 мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диаметр
иглы

14 ga

12 ga

CA 21 V

CA 25 V

LL-female

Соеди
нение

-

LL-female

LL-female

1.6 мм

Внутренний
диаметр

2.1 мм

2.5 мм

1/4"

1/4"

1/4"

Соедине-
ние вент-
линии

Внешний
диаметр

Соедине-
ние вент-
линии

Вернуться к содержанию



50 КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

С дренажной линией в проксимальной части, с защитной системой

С дренажной линией в проксимальной части, с линией мониторинга

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ
АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

давления, с защитной системой

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CA 16 V-V 7 Фр. ( . мм)2 3

Кат. номер

9 Фр. (2.9 мм)

11 Фр. (3.6 мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диаметр
иглы

14 ga

12 ga

CA 21 V-V

CA 25 V-V

LL-female

Соеди
нение

-

LL-female

LL-female

1.6 мм

Внутренний
диаметр

2.1 мм

2.5 мм

1/4"

1/4"

1/4"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAS 16 VP-V 11 Фр.

Кат. номер
Внеш-
ний
диаметр

13 Фр.

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

16 ga

Диа
метр
иглы

-

14 gaCAS 21 VP-V

LL-female

Соедине-
ние

LL-female

1.6 мм

Внутрен-
ний
диаметр

2.1 мм

1/4"

1/4"

LL-female

Соедине-
ние линии
давления

LL-female

Соедине-
ние вент-
линии

Внешний
диаметр

Соедине-
ние вент-
линии

Вернуться к содержанию



51КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ

Внутренний диаметр - : 1.5 mm

Внешний диаметр - : 8 Fr.

CS 01

CS 03

CS 05

CS 06

CS 07

CS 08

CS 09

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ
АНТЕГРАДНЫЕ КАНЮЛИ
Канюля кардиоплегическая антеградная без интродьюсера для оптимальной вентиляции
аорты.

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

CS 01 изогнутый тупой 15 мм 4 закрытый 3/16

CS 02 изогнутый тупой 15 мм 4 открытый 3/16

CS 03 изогнутый тупой 25 мм 4 открытый 3/16

CS 04 изогнутый скошенный 22 мм 8 открытый 3/16

CS 05 изогнутый скошенный 22 мм 8 закрытый 3/16

CS 06 прямой скошенный 22 мм 8 закрытый 3/16

CS 07 прямой скошенный 15 мм 0 открытый 3/16

CS 08 изогнутый скошенный 15 мм 4 открытый 3/16

CS 09 прямой скошенный 12 мм 0 открытый 3/16

“

“

“

“

“

“

“

“

“

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Кат. номер Тип Тип
кончика

Длина Ответ-
вление

Фланец Соединение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вернуться к содержанию



КАНЮЛИ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ ПЕРФУЗИИ

Отличительные особенности:

■

■

■

■

■

■

■

52 КАНЮЛИ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ ПЕРФУЗИИ

сконструированы для непрерывной коронарной перфузии

самораздувающиеся или колбообразного типа

канюли самораздувающиеся представлены в размерах от 4.0 мм до 9.00 мм

канюли колбообразные представлены в размерах от 5.0 мм до 7.5 мм

прямые или изогнутые вправо

адаптер мама для подсоединения или адаптер мама соединения луер лок

отличные клинически проверенные пользовательские качества начиная с 1970-ых годов

« » 1/4” « » -

, , ,

Вернуться к содержанию



С самораздувающимся баллоном, прямая, “1/4

С самораздувающимся баллоном, прямая, Луер-лок

53КАНЮЛИ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ ПЕРФУЗИИ

Все баллонные канюли и канюли с кольцом представлены в прямой и изогнутой
конфигурациях, и с адаптером в проксимальной части с соединением «мама» с
коннектором /4“ или с коннектором«мама» с подсоединениемЛуер-лок.1

КАНЮЛИ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ ПЕРФУЗИИ

210800 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

210801 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

210802 жесткая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

210803 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

220797 мягкая 2.1 мм 1.5 мм 4.0 мм 27 см

210810 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

210811 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

210812 мягкая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

210813 мягкая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
баллона

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

21 800 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

21 801 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

21 802 жесткая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

21 803 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

22 797 мягкая 2.1 мм 1.5 мм 4.0 мм 27 см

21 810 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

21 811 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

21 812 мягкая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

21 813 мягкая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

5 LL-female

5

5

5

5

5

5

5

5

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
баллона

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вернуться к содержанию



С самораздувающимся баллоном, изогнутая вправо, “1/4

С самораздувающимся баллоном, изогнутая вправо, Луер-лок
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КАНЮЛИ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ ПЕРФУЗИИ

21080 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

21080 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

21080 жесткая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

21080 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

220 97 мягкая 2.1 мм 1.5 мм 4.0 мм 27 см

21081 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

21081 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

21081 мягкая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

21081 мягкая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

4 1/4”

5

6

7

8

4

5

6

7

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
баллона

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

21 80 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

21 80 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

21 80 жесткая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

21 80 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

22 97 мягкая 2.1 мм 1.5 мм 4.0 мм 27 см

21 81 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 6.0 мм 27 см

21 81 мягкая 3.0 мм 2.0 мм 7.0 мм 27 см

21 81 мягкая 3.5 мм 2.5 мм 8.0 мм 27 см

21 81 мягкая 4.0 мм 3.0 мм 9.0 мм 27 см

5 4 LL-female

5 5

5 6

5 7

58

5 4

5 5

5 6

5 7

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
баллона

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вернуться к содержанию
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КАНЮЛИ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ ПЕРФУЗИИ

2 08 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 5.0 мм 27 см

2 08 жесткая 3. мм 2. мм 5.8 мм 27 см

2 08 жесткая . мм . мм 6.8 мм 27 см

2 08 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 7.5 мм 27 см

3 54 1/4”

3 53 5

3 52 4 0 3 0

3 51

5 1/4”

1/4”

1/4”

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
кончика

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Колбообразный тип, прямая, “1/4

Колбообразный тип, прямая, Луер-лок

2 58 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 5.0 мм 27 см

2 58 жесткая 3. мм 2. мм 5.8 мм 27 см

2 58 жесткая . мм . мм 6.8 мм 27 см

2 58 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 7.5 мм 27 см

3 54

3 53 5

3 52 4 0 3 0

3 51

LL-female

5 LL-female

LL-female

LL-female

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
кончика

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Колбообразный тип, изогнутая враво, 1/4"

2 08 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 5.0 мм 27 см

2 08 жесткая 3. мм 2. мм 5.8 мм 27 см

2 08 жесткая . мм . мм 6.8 мм 27 см

2 08 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 7.5 мм 27 см

3 59 1/4”

3 58 5

3 57 4 0 3 0

3 56

5 1/4”

1/4”

1/4”

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
кончика

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Колбообразный тип, изогнутая вправо, Луер-лок

2 58 9 жесткая 3.0 мм 2.0 мм 5.0 мм 27 см

2 58 8 жесткая 3. мм 2. мм 5.8 мм 27 см

2 58 7 жесткая . мм . мм 6.8 мм 27 см

2 58 6 жесткая 4.0 мм 3.0 мм 7.5 мм 27 см

3 5

3 5 5

3 5 4 0 3 0

3 5

LL-female

5 LL-female

LL-female

LL-female

Кат. номер Жесткая/
мягкая

Внешний
диаметр

Внутрен.
диаметр

Диаметр
кончика

Длина Соеди-
нение

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вернуться к содержанию



КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ

Отличительные особенности:

■

■

■

■

■

■

■

■

КАРДИОПЛЕГИИ

56 КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ

автоматическое или ручное раздувание баллона

жесткий или гибкий стилет

с или без эргономичной ручки

различные формы баллонов - гладкие или рифленые

длинные и короткие канюли

пластичная трубка канюли

канюля и баллон полиуретановые

14 Фр. размер самой канюли и 18 мм диаметр баллона

Вернуться к содержанию



57КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ

С автоматическим раздуванием баллона и гибким стилетом

С автоматическим раздуванием баллона и гибким стилетом, с рукояткой

КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ

КАРДИОПЛЕГИИ
Ретроградные кардиоплегические канюли, выполняющие функцию доставки
кардиоплегического раствора через коронарный синус, снабжены либо
самораздувающимсябаллоном, либобаллоном, раздувающимся вручную.
Наполненный баллон фиксируется в коронарном синусе. Давление может быть
мониторировано через кончик катетера через второй просвет.
Канюля с баллоном, раздувающимся вручную, имеет три просвета, один из
которых предназначендляраздуваниябаллона.

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 AR 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

LL-female

Соединение

1 мм8

Диаметр
баллона

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 ARG 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

14 4 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

28 смCRGK 14 A

LL-female

Соединение

LL-female

1 мм8

18 мм

Диаметр
баллона

Вернуться к содержанию



С автоматическим раздуванием баллона и жестким стилетом

С автоматическим раздуванием баллона и жестким стилетом, с рукояткой

58 КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ

КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ

КАРДИОПЛЕГИИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 ARS 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

14 4 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

28 смCRSK 14 A

LL-female

Соединение

LL-female

1 мм8

18 мм

Диаметр
баллона

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 ARSG 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

14 4 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

28 смCRSGK 14 A

LL-female

Соединение

LL-female

1 мм8

18 мм

Диаметр
баллона

Вернуться к содержанию



59КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ

С автоматическим раздуванием, рифленным баллоном,

С автоматическим раздуванием, рифленным баллоном,

КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ

КАРДИОПЛЕГИИ

и жестким стилетом, с рукояткой

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 A 15RSG 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

LL-female

Соединение

1 мм8

Диаметр
баллона

и жестким стилетом, с рукояткой

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 A 151RSG 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

LL-female

Соединение

1 мм8

Диаметр
баллона

Вернуться к содержанию



60 КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ

С ручным раздуванием баллона, с гибким стилетом

С ручным раздуванием баллона, жестким стилетом, с рукояткой

КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ

КАРДИОПЛЕГИИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 MR 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

LL-female

Соединение

1 мм8

Диаметр
баллона

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 MRG 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

14 4 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

28 смCRGK 14 M

LL-female

Соединение

LL-female

1 мм8

18 мм

Диаметр
баллона

Вернуться к содержанию



61КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ

С ручным раздуванием баллона и жестким стилетом

С ручным раздуванием баллона и жестким стилетом, с рукояткой

КАНЮЛИ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ

КАРДИОПЛЕГИИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 MRS 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

14 4 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

28 смCRSK 14 M

LL-female

Соединение

LL-female

1 мм8

18 мм

Диаметр
баллона

СОПУТСТВУЮЩИЕ

Пластиковая камера с пластиковой иглой Р-0250

Кардиоплегический адаптер 4х просветный Р-0370

Кардиоплегический адаптер прямой Р-0340

Система кристаллойдной кардиоплегии с теплообменников Р-0100

Система кристаллойдной кардиоплегии Р-0150

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 14 MRSG 14 Фр. ( . мм)4 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

14 4 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина
канюли

28 смCRSGK 14 M

LL-female

Соединение

LL-female

1 мм8

18 мм

Диаметр
баллона

Вернуться к содержанию



КАТЕТЕРЫ ДРЕНАЖНЫЕ
КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ

62 КАТЕТЕРЫ , КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИДРЕНАЖНЫЕ

Отличительные особенности:

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

разработаны для дренажа левого желудочка во время искусственного кровообращения

широкая линейка размеров с 8 Фр для неонатальной кардиохирургии до 20 Фр для взрослых пациентов

различные виды перфорации с центральным отверстием или несколькими боковыми отверстиями для

эффективного дренажа

гибкие или с интегрированным стилетом

специальная версия с вакуумной мембраной предотвращающей повреждение ткани

стандартное соединение 1/4

канюли аспираторы жесткие и гибкие

мини тип или рифленые для эффективной аспирации

эргономичная форма ручки

перикардиальная канюля аспиратор с металлическим кончиком

. .

,

”

-

-

-

Вернуться к содержанию



Катетер с изогнутым кончиком на 45 градусов педиатрический,
Закругленный тип катетера позволяет легко его устанавливать.

Катетер с центральным отверстием педиатрический,

63КАТЕТЕРЫ ДРЕНАЖНЫЕ

Данные катетеры используются для дренажа левого желудочка во время
искусственного кровообращения. Дренажные катетерымогут быть с центральным
отверстием или несколькими дренажными отверстиями. Катетер заводится в
левыйжелудочек полегочной вене, левому предсердиюиливерхушке сердца.

КАТЕТЕРЫ ДРЕНАЖНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LV 08 8 Фр. ( . мм)2 6

Кат. номер Размер
(диаметр)

12 4 0Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

23 см

Длина

23 смLV 12-45

1/4"

Соединение

1/4"

15 мм

Длина
перфорации

15 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

L -01V 08 8 Фр. ( . мм)2 6

Кат. номер Размер
(диаметр)

10 3 3Фр. ( . мм)

1 Фр. ( . мм)2 4 0

23 см

Длина

30 см

2 см5

LV 1 -0 02

LV 12

1/4"

Соединение

1/4"

1/4"

12 мм

Длина
перфорации

36 мм

28 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

14 4 6Фр. ( . мм) 2 см5LV 14 1/4"28 мм

Вернуться к содержанию



Катетер с интегрированным стилетом для удобной постановки,

Катетер армированный с центральным отверстием

64 КАТЕТЕРЫ ДРЕНАЖНЫЕ

КАТЕТЕРЫ ДРЕНАЖНЫЕ

с центральным отверстием

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LV 18 18 Фр. ( . мм)6 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

20 6 7Фр. ( . мм)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 20 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина

40 смLV 20-01

1/4"

Соединение

1/4"

50 мм

Длина
перфорации

85 мм

Катетер с центральным отверстием

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LVS 08 8 Фр. ( . мм)2 6

Кат. номер Размер
(диаметр)

12 4 0Фр. ( . мм)

1 Фр. ( . мм)4 4 6

23 см

Длина

25 см

2 см5

LVS 12

LVS 14

1/4"

Соединение

1/4"

1/4"

22 мм

Длина
перфорации

36 мм

36 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 20 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

18 6 0Фр. ( . мм) 35 смLVS 18 1/4"55 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HKV 43 LR 16 Фр. ( . мм)5 3

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 20 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

40 см

Длина

1/4"

Соединение

18 мм

Длина
перфорации

Вернуться к содержанию



Катетер гибкий без центрального отверстия,

Катетер гибкий без центрального отверстия,
С закругленным кончиком для удобной и бережной установки.

Катетер с вакуумной мембранной без центрального отверстия, ,
Вакуумная мембрана предотвращает слипание эндокарда.

КАТЕТЕРЫ ДРЕНАЖНЫЕ

Катетер для дренажа с округлым кончиком позволяет легко и бережно установить
катетер по легочной вене через митральный клапан, превосходный дренаж
осуществляется через несколько латеральных отверстий. Специальная
металлическая обмотка (армированность) позволяет позиционировать катетер в
любыхположенияхдля удобства работы кардиохируга.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LVF 15 15 Фр. ( . мм)5 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

18 6 0Фр. ( . мм)

1 Фр. ( . мм)8 6 0

32 см

Длина

35 см

35 см

LVF 18

LVF 18 LP

1/4"

Соединение

1/4"

1/4"

28 мм

Длина
перфорации

30 мм

55 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LVF 18 H 18 Фр. ( . мм)6 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

30 см

Длина

1/4"

Соединение

16 мм

Длина
перфорации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LVF 18 LP-L 18 Фр. ( . мм)6 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина

1/4"

Соединение

55 мм

Длина
перфорации

65КАТЕТЕРЫ ДРЕНАЖНЫЕ

Вернуться к содержанию



Канюля отсос жесткая/

** с ограничителем

Канюля отсос жесткая с мини тип/ -

66 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ
Аспирационные катетеры разработаны для удобной работы с учетом всех
параметров: глубины постановки, анатомических и физиологических условий.
Они гарантируют эффективное удаление избыточной жидкости из операционной
раны. Тонкий кончик катетера предотвращает случайное слипание стенок сосуда.
Жесткий аспирационный катетер позволяет осуществлять аспирацию по ходу
операции. Гибкий аспирационный катетер может быть зафиксирован на опера-
ционномбелье зажимами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JS 49 R 21 Фр. ( . мм)7 0

Кат. номер Диаметр
внешний

21 7 0Фр. ( . мм)

34 см

Длина

34 смJS 49 RD**

1/4"

Соединение

1/4"

4.9 мм

Диаметр

4.9 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Состоит из специальной стальной трубки с мягким наконечником и эргономичной
ручки.Отверстие в ручке позволяет контролировать аспирацию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JS 34 S 9 Фр. ( . мм)3 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

27 см

Длина

1/4"

Соединение

3.4 мм

Длина
перфорации

Состоит их специальной стальной трубки с рифленым кончиком и эргономичной
ручки.

Вернуться к содержанию



Канюля отсос гибкая с оплеткой/

Канюля отсос гибкая/
Канюля отсос состоит из мягкой гибкой трубки ПВХ с рифленым кончиком/ , .

Канюля отсос для перикарда/
Эта уникальная канюля состоит из гибкой мягкой трубки ПВХ утяжеленной, ,

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ

Пластичная канюля-отсос состоит из гибкой трубки ПВХ со стальной оплеткой по
стенкам и с рифленым кончиком. Проволока позволяет канюле быть гибкой при
постановке.

металлическим кончиком.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JS 45 WF 21 Фр. ( . мм)7 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина

1/4"

Соединение

4.5 мм

Длина
перфорации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JS 45 F 21 Фр. ( . мм)7 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина

1/4"

Соединение

4.5 мм

Длина
перфорации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JS 39 ST 20 Фр. ( . мм)6 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

35 см

Длина

1/4"

Соединение

3.9 мм

Длина
перфорации

67КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ

Вернуться к содержанию



КАНЮЛИ И КАТЕТЕРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

68 КАНЮЛИ И КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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Катетер для измерения давления

Катетер для измерения давления с набором для постановки

69КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Наборы для измерения давления используются для продолжительного
послеоперационного измерения артериального давления в левом желудочке. В
линейке представлены два размера с различными длинами катетеров. К каждому
катетеру прилагается фиксирующий трехходовый краник и стилет. Сменный
стилет со стальной иглой упрощает постановку катетера в правую легочную вену в
левом желудочке. Рентгеноконтрастный катетер позволяет контролировать
глубину введения. Набор устанавливается по методу Сельдингера через грудную
стенку.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LAP 1230 3.6 Фр. ( . мм)1 2

Кат. номер Диаметр
внешний

3.6 Фр. ( . мм)1 2

3.6 Фр. ( . мм)1 2

-

Пункционная
канюля

-

-

LAP 1251

LAP 1270

Соединение

30 мм

Длина

51 мм

70 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 15 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

5.0 Фр. ( . мм)1 7 -LAP 1751 51 мм

LL-female

LL-female

LL-female

LL-female

СПЕЦИФИКАЦИЯ

KLAP 1251 3.6 Фр. ( . мм)1 2

Кат. номер Диаметр
внешний

5.0 Фр. ( . мм)1 7

13 ga

Пункционная
канюля

13 gaKLAP 1751

Соединение

51 мм

Длина

51 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 15 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

LL-female

LL-female

Набор состоит из пункционной иглы Сельдингера и проводника для удобной и
простой постановки через груднуюстенку.

Вернуться к содержанию



СПЕЦИФИКАЦИЯ

EKA 88 M 8 Фр. ( . мм)2 7

Кат. номер Размер
(диаметр)

10 Фр. ( . мм)3 3

12 Фр. ( . мм)4 0

-

Перфорация

-

-

EKA 810 M

EKA 812 M

Соединение

80 мм

Длина
кончика

80 мм

80 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

14 Фр. ( . мм)4 7 -EKA 814 M 80 мм

Винтовое

Винтовое

Винтовое

Винтовое

Канюля для вено-артериального ЭКМО

Канюля для вено-артериального ЭКМО

70 ЭКМО КАНЮЛИ ДЛЯ НЕОНАТАЛОГИИ

ЭКМО КАНЮЛИ ДЛЯ НЕОНАТАЛОГИИ
ЭКMO-канюли используются при экстракорпоральном мембранном оксигени
ровании при респираторной поддержке у новорожденных. Дизайн всех ЭКМО-
канюль обеспечивает наиболее бережный поток крови. Канюли изготовлены из
рентгеноконтрастного полиуратана, что позволяет контролировать позициониро
ваниеиобеспечивает биосовместимость в течениедлительного времени.

-

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

EKV 1212 M 12 Фр. ( . мм)4 0

Кат. номер Размер
(диаметр)

14 Фр. ( . мм)4 7

16 Фр. ( . мм)5 4

Перфорация

EKV 1214 M

EKV 1216 M

Соединение

120 мм

Длина
кончика

120 мм

120 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Винтовое

Винтовое

Винтовое

46 мм

46 мм

46 мм

Вернуться к содержанию
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Канюля для вено-венозного ЭКМО

Канюля для вено-венозного ЭКМО

ЭКМО КАНЮЛИ ДЛЯ НЕОНАТАЛОГИИ

Однопросветная канюля, изготовленная из полиуретана с коннектором 1/4".
Каждая канюля поставляется с постановочным набором, в который входят
проводник, дилятатор, скальпель и пункционнаяигла.

Двухпросветная канюля, изготовленная из полиуретана с винтовым соединением
или с коннектором /4“. Каждая канюля поставляется с постановочным набором, в
которыйвходят проводник, дилятатор и пункционнаяигла.

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

M 1210 12 Фр. ( . мм)4 0

Кат. номер Размер (диаметр)

15 5 0Фр. ( . мм)

1 Фр. ( . мм)2 4 0

Длина кончика

M 1510

M 1210-88

Соединение

1/4"

100 мм

100 мм

100 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

15 5 0Фр. ( . мм)M 1210-88 1/4"100 мм

Винтовое

Винтовое

СПЕЦИФИКАЦИЯ

M 101 12 Фр. ( . мм)4 0

Кат. номер Размер (диаметр) Длина кончика Соединение

73 мм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 5 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

1/4"

ЭКМО КАНЮЛИ ДЛЯ НЕОНАТАЛОГИИ

Вернуться к содержанию



72 ТРОАКАРНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ

НАТ- катетер

Троакарный дренажный катетер

ТРОАКАРНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Троакарные дренажные катетеры используются при перикардиальном,
медиастинальном и плевральном дренаже для удаления сгустков крови во
время проведения операции.

Катетер двухпросветный для дренажа и вентиляции. Во время пост операци
онной аутотрансфузии осуществляет вакуумную аспирацию. Если катетер
засорен, он может быть быстро и эффективно прочищен, если открыть клапан на
вентиляционномпросвете.Сгустки кровибольшененужно удалять вручную.

- -

Катетер используется в сложных случаях во время троакарного дренирования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HAT 6 N 28 Фр. ( . мм)9 3

Кат. номер Размер (диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 50 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

50 см

Длина

3 8" LL/

Соединение

16 cм

Перфорация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

TSK 3220-91 B 20 Фр. ( . мм)6 7

Кат. номер Размер (диаметр)

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 20 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

32 см

Длина

3 8" LL/

Соединение

-

Перфорация

Вернуться к содержанию



73

Троакарный дренажный катетер

Сосудистая канюля

ТРОАКАРНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Для быстрой и бережной проверки сохранности кровеносных сосудов. Прозрач
ныйимягкий тип канюлиобеспечивает легкуюпостановку.

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HT 8 36 Фр. ( . мм)12 0

Кат. номер

36 12 0Фр. ( . мм)

32 10 7Фр. ( . мм)

50 см

50 см

50 см

HT 8 SL

HT 7 SL

9.8 cм

19.8 cм

19.8 cм

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 20 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

28 9 3Фр. ( . мм) 50 смHT 6 1/4"9.8 cм

24 8 0Фр. ( . мм) 50 смHT 5 1/4"9.8 cм

3 8"/

Размер (диаметр) Длина СоединениеПерфорация

3 8"/

3 8"/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

GK 03 9 Фр. ( . мм)3 0

Кат. номер

9 3 0Фр. ( . мм)

49 мм

49 ммGK 03 S

Прямой

Скошенный

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 20 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

Размер (диаметр) Длина СоединениеТип

LL-male

LL-male

ТРОАКАРНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
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74 КАТЕТЕРЫ-ШУНТЫ ДЛЯ ПОРТАЛЬНОЙ ВЕНЫ

Катетер-шунт для портальной вены

КАТЕТЕРЫ-ШУНТЫ
ДЛЯ ПОРТАЛЬНОЙ ВЕНЫ
Катетеры-шунты используются при канюляции портальной вены в ортотопической
области при трансплантации печени. Строение кончика защищает шунт в нужной
позиции и удаляется из операционного поля с совместимым с поворотной веной
понижениемдавления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1924101 24 Фр. ( . мм)8 0

Кат. номер Размер (диаметр)

28 9 3Фр. ( . мм)

32 10 7Фр. ( . мм)

Длина

1928101

1932101

Соединение

3/8"

40 см

40 см

40 см

УПАКОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 10 штук/ картонная коробка,

индивидуальная стерильная упаковка

36 12 0Фр. ( . мм)1936101 3/8"40 см

1/4"

3/8"

Вернуться к содержанию



75НАБОР ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИИ

Комплектуется по пожеланиям заказчика

Мы можем предложить широкий выбор наборов катетеров и канюль индивидуально для каждой клиники.

■

■

■

Набор для кардиохирургии

НАБОР ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИИ

Преимущества:

Удобно упакованный набор нет необходимости тратить время на подборку все необходимые канюли

и катетерынаходятся непосредственно в операционной

Более удобный и легкий способ размещения заказа и хранения на складе подбор только по одному

каталожномуномеру

Наиболее экономично

, ,

.

,

.

Вернуться к содержанию



ФЛОУЧАРТ

76 ФЛОУЧАРТ
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77ФЛОУЧАРТ

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Артериальная канюля Трансминар прямого типа Артериальная канюля Трансминар изогнутого типа

Артериальная канюля прямого типа

Артериальная канюля неармированная,
прямого типа

Артериальная канюля изогнутого типа

Артериальная канюля педиатрическая,
прямого типа

Вернуться к содержанию



78 ФЛОУЧАРТ

Артериальная канюля педиатрическая,
прямого типа

Артериальная канюля педиатрическая
изогнутого типа

Артериальная канюля педиатрическая,
прямого типа

Артериальная канюля педиатрическая
изогнутого типа

Артериальная канюля педиатрическая,
прямого типа

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Вернуться к содержанию



ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ

79ФЛОУЧАРТ

Однопросветные взрослые, тип «пуля»

Однопросветные взрослые
тип «полнопросветные», прямые

Однопросветные не армированные,
стандартные, изогнутые

Однопросветные взрослые, тип «маяк»

Однопросветные взрослые,
тип «полнопросветные», изогнутые

Однопросветные не армированные,
стандартные, прямые

Вернуться к содержанию



Однопросветные педиатрические, тип «маяк» Однопросветные педиатрические, тип «пуля»

Однопросветные педиатрические,
тип «полнопросветные», прямые

Однопросветные педиатрические,
тип «полнопросветные»изогнутые

Однопросветные педиатрические, тип «полнопро
светные» не армированные, прямые

- Однопросветные педиатрические,тип «полнопро
светные» не армированные, изогнутые

-

80 ФЛОУЧАРТ

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ
КАТЕТЕРЫ

Вернуться к содержанию



Двухступенчатые катетеры

Двухступенчатые катетеры СЛИМ + ЭЛЛИПТИК

Двухступенчатые катетеры СЛИМ

Двухступенчатые катетеры

Трехступенчатые катетеры

81ФЛОУЧАРТ

ВЕНОЗНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ
КАТЕТЕРЫ

Вернуться к содержанию



КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ

Антеградные кардиоплегические канюли

Канюли для коронарной перфузии

Ретроградные кардиоплегические канюли

82 ФЛОУЧАРТ

КАНЮЛИ

Вернуться к содержанию



83ФЛОУЧАРТ

ЭКМО КАНЮЛИ

ЭКМО ЕКА канюли артериальные

ЭКМО М 1210 + М 1510 канюли
с артериальным просветом

М 101 канюли

ЭКМО ЕКV канюли венозные

ЭКМО М 1210 + М 1510 канюли
с венозным просветом

Вернуться к содержанию



84 КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

Вернуться к содержанию
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36

36

36

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

31

31

31

31

31

630024

640122

640142

640162

640183

640213

640243

650012

650014

650016

650018

650021

650024

660012

660014

660016

660018

660021

660024

670045

670145

670545

671545

672045

672145

675045

675145

680022

680024

682022

682024

680122

680124

682122

682124

1924101

1928101

1932101

1936101

A20-0101

A20-0105

A20-0106

A20-0107

A20-2101

A20-2105

31

31

31

31

31

31

31

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

36

36

36

36

36

36

36

36

10

10

10

10

10

10

10

10

74

74

74

74

5

5

6

6

6

7
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A20-2106

A20-2107

A20-5105

A20-5106

A20-5107

A20-7101

A20-7105

A20-7106

A20-7107

A22-0101

A22-0105

A22-0106

A22-0107

A22-2101

A22-2105

A22-2106

A22-2107

A22-5105

A22-5106

A22-5107

A22-7101

A22-7105

A22-7106

A22-7107

A24-0101

A24-0105

A24-0106

A24-0107

A24-2101

A24-2105

A24-2106

A24-2107

A24-5105

A24-5106

A24-5107

A24-7101

A24-7105

A24-7106

A24-7107

ACR 0890 V

ACR 1090 V

ACR 1290 V

ACR 1490 V

ACR 1690 V

ACR 1890 V

7

7

8

8

8

9

9

10

9

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

10

9

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

10

9

17

17

17

17

17

17

AS 08 V

AS 10 V

AS 12 V

AS 14 V

AS 16 V

AS 18 V

AS 18 V-84

AS 18 V-85 A

AS 18 V-85 B

AS 21 V

AS 21 V-84

AS 21 V-85 A

AS 21 V-85 B

AS 24 V

AS 24 V-84

AS 24 V-85 A

AS 24 V-85 B

ASR 08 V

ASR 10 V

ASR 12 V

ASR 14 V

ASR 16 V

ASR 18 V

CA 16

CA 16 V

CAS 16 VP

CA 16 V-V

CAS 16 VP-V

CA 21

CA 21 V

CAS 21VP

Ca 21 V-V

CAS 21VP-V

CA 25

CA 25 V

Ca 25

CAS 16

CAS 16 V

CAS 16 VP

CAS 16 VP-V

CAS 16 V-V

CAS 21

CAS 21 V

CAS 21 VP

CAS 21 VP-V

16

16

16

16

16

11

11

12

12

11

11

12

12

11

11

12

12

16

16

16

16

16

16

48

49

49

50

50

48

49

49

50

50

48

49

50

45

46

46

47

47

45

46

46

47
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CAS 21 V-V

CAS 25

CAS 25 V

CAS 25 V-V

CR 14 A

CR 14 M

CRG 14 A

CRG 14 M

CRGK 14 A

CRGK 14 M

CRS 14 A

CRS 14 M

CRSG 14 A

CRSG 14 A 15

CRSG 14 A 151

CRSG 14 M

CRSGK 14 A

CRSGK 14 M

CRSK 14 A

CRSK 14 M

CS 01

CS 02

CS 03

CS 04

CS 05

CS 06

CS 07

CS 08

CS 09

EKA 810 M

EKA 812 M

EKA 814 M

EKA 88 M

EKV 1212 M

EKV 1214 M

EKV 1216 M

GK 03

GK 03 S

HAT 6N

HK 34 SN

HK 35 SN

HK 36 PB-91 V

HK 36 SN

HK 36 SN 1103

HK 36 SS 90 V

47

45

46

47

57

60

57

60

57

60

58

61

58

59

59

61

58

61

58

61

51

51

51

51

51

51

51

51

51

70

70

70

70

70

70

70

73

73

72

14

14

14

14

14

13

HK 37 SN

HK 44 P

HK 45 P

HK 45 SE

HK 45 SH 91 V

HK 46 P

HK 46 PB

HK 46 S M 91 V

HK 46 SE

HK 46 SE 90 V

HK 46 SH 91 V

HK 47 P

HK 47 SE-84 V

HK 47 SF

HK 47 SH-85 V

HK 48 P

HK 49 P

HKV 22 L

HKV 22 L 90

HKV 22 P

HKV 22 P 90

HKV 2212 B

HKV 2212 B 90

HKV 2214 B

HKV 2214 B 90

HKV 2216 B

HKV2216 B 90

HKV 2218 B

HKV 2218 B 90

HKV 2220 B

HKV 2220 B 90

HKV 23 L

HKV 23 L 90

HKV 23 P

HKV 23 P 90

HKV 3320 B

HKV 3320 B 90

HKV 34 L

HKV 34 L 90

HKV 34 P

HKV 34 P 90

HKV 4024 B

HKV 4024 B 90

HKV 4028 B

HKV 4028 B 90

14

26

26

13

14

26

13

14

13

13

14

26

13

13

14

26

26

27

29

28

29

27

28

27

28

27

28

27

28

27

28

27

29

28

29

27

28

27

29

28

29

21

23

21

23
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HKV 4032 B

HKV 4032 B 90

HKV 4034 B

HKV 4034 B 90

HKV 4036 B

HKV 4036 B 90

HKV 4040 B

HKV 4040 B 90

HKV 43 LR

HKV 45 L

HKV 45 L 90

HKV 45 P

HKV 46 L

HKV 46 L 90

HKV 46 P

HKV 47 L

HKV 47 L 90

HKV 47 P

HKV 48 L

HKV 48 L 90

HKV 48 P

HKV 49 L

HKV 49 L 90

HKV 49 P

HT 5

HT 6

HT 7-SL

HT 8

HT 8-SL

JS 34 S

JS 39 ST

JS 45 F

JS 45 FW

JS 49 R

JS 49 RD

KLAP 1251

KLAP 1751

LAP 1230

LAP 1251

LAP 1270

LAP 1751

LV 08

LV 08-01

LV 10-02

LV 12

21

23

21

23

21

23

21

23

64

21

23

21

21

23

22

21

23

22

21

23

22

21

23

22

73

73

73

73

73

66

67

67

67

67

66

69

69

69

69

69

69

63

63

63

63

LV 12-45

LV 14

LV18

LV 20-01

LVF 15

LVF 18

LVF 18 H

LVF 18 LP

LVF 18 LP-L

LVS 08

LVS 12

LVS 14

LVS 18

M 101

M 1210

M 1210-88

M 1510

M 1510-88

T 3439 B

T 3651 B

TP 3439 B

TP 3439 B-86

TP 3651 B

TP 3651 B-86

TPD 3439 B

TPD 3439 B-86

TPD 3439 B S1

TPD 3439 B-86 S1

TPD 3439 B-87

TPD 3439 B-87 S1

TPD 3444 L-SUI

TPD 3651 B

TPD 3651 B-86

TPD 3651 B-86-KS

TPD 3651 B-87

TPD 3651 B 90

TPD 3651 B-KS

TPD 3651 B S1

TPD 3651 L

TPD 3651 L-SUI

TRS 2832 L

TRS 3237 L

TS 2832 B

TS 2832 B-84

TS 2832 B-85

63

63

64

64

65

65

65

65

65

64

64

64

64

71

71

71

71

71

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

35

34

34

34

34

35

34

34

35

35

43

43

37

38

39
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TS 2832 L

TS 2832 L-84

TS 3237 B

TS 3237 B-84

TS 3237 B-85

TS 3237 L

TS 3237 L-84

TS 3240 B-86

TS 3240 B-87

TS 3240 B

TS 3240 B M

TS 3240 L 120

TS 3240 L-86

TS 3240 L-86 M

39

40

37

38

39

39

40

38

38

37

41

40

40

42

TS 3240 L-87 M

TS 3240 L

TS 3240 L M

TS 3648 B-86

TS 3648 B-87

TS 3648 B

TS 3648 B M

TS 3648 L-86 M

TS 3648 L-86

TS 3648 L-87 M

TS 3648 L

TS 3648 L M

TSK 3220-91 B

42

39

41

38

38

37

41

42

40

42

39

41

72
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GETINGE
ООО «

Россия, 109004, Москва,

ул. Станиславского,

д. 21, стр. 7

Тел.: (495) 514-0055

Факс: (495) 514-0056

Сервисный центр

Тел.: 8-800-333-6253

info@maquet.ru

www.maquet.ru

MAKE»

Концерт является ведущим поставщиком
медицинского оборудования для оснащения лечебных
учреждений по всему миру. Использование техники
промышленной группы оказывает существенное
влияние на повышение уровня обслуживания и снижение
затрат в сфере здравоохранения. Передовые технологии и
качественные сервисные услуги концерна
представляют три годовые марки: оборудование
для ухода за пациентами, гигиены и обработки ран,

- системы стерилизации и дезинфекции,
оборудование для операционных залов и

реанимационных отделений.

GETINGE

GETINGE

GETINGE
ARJO -

GETINGE
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